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LIBER GROUT 2 

Однокомпонентний цементний розчин наливного типу 

 

Опис: Однокомпонентний високоефективний безусадковий  

розчин наливного типу, армований поліпропіленовим 

мікроволокном, використовується для ремонту 

бетонних/залізобетонних, цегляних конструкцій  та для 

високоточного анкерування. 

Сфера застосування: 

 

• Локальний ремонт бетонних конструкцій сипучими 

розчинами 

• Будівництво та технічне обслуговування злітно-

посадкових смуг і причалів аеропорту 

• Дороги та муніципальне обслуговування 

• Конструктивне обслуговування мостів і віадуків 

• Конструктивне точне анкерування. 

- Високоточне кріплення діючих механізмів: пресів, 
турбін, джерел живлення, прокатних станів, 
генераторів змінного струму, мостових кранів, 
металоконструкцій, рейок та ін. 

- Конструктивні коригування, відновлення, 
закладення та армування за допомогою ін'єкцій або 
заливки в опалубку 

- Реалізація анкерних з'єднань за допомогою 
сталевих прутків діаметром і глибиною, що 
відповідають специфікаціям проекту, шляхом 
заливки в підготовлені для цього отвори 

- Влаштування конструктивних дорожніх з'єднань. 

- Кріплення сталевих стержнів в бетоні, цегляній 
кладці та  кам’яній породі. 

- Укріплення  кам’яних стін, шляхом буріння та 
заповненням структурним розчином. 

Область нанесення: - Бетон 

- Залізобетонні конструкції 

- Змішані стіни (цегла та камінь) 
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- Металеві елементи ЗБ-конструкцій. 

Характеристики/  

Переваги: 

 

LIBER GROUT 2 — це високоефективний наливний 

цементний розчин, який самовирівнюється,  армований 

мікроволокнами READYMESH PM-060. Має високу міцність 

навіть в агресивних середовищах, високу адгезією до 

бетону та сталі та компенсовану усадку. Має високу 

текучість, завдяки чому ідеально підходить для анкерного 

кріплення механізмів методом заливки в опалубку, 

кріплення сейсмічних ізоляторів і заливки стержнів, для 

ремонту та посилення досить тонких (20–60 мм) 

залізобетонних і цегляних конструкцій. 

LIBER GROUT 2 самовирівнюється, ідеально заливається, 

має максимальний розмір заповнювача 2 мм і здатен 

повністю заповнити найбільш звивисті порожнини, які 

зазвичай недоступні, навіть якщо вони розташовані 

далеко від точки заливки і мають дуже вузьку щілину. 

Високий вміст мікрокремнезему з пуццолановою 

активністю та відсутність «витоку» сприяють створенню 

дуже міцної адгезії до цементної та металевої основи. 

Іншими характеристиками є усунення пластичної усадки, 

компенсація гігрометричної усадки, висока стійкість до 

хімічних впливів, циклів заморожування-відтавання, а 

також стійкість до жирів та масел. 

Виняткова  антикорозійна та захисна здатність до 

металевих поверхонь  досягається завдяки наступним 

властивостям: 

• суміш високоміцних  поверхневих в’яжучих речовин у 

поєднанні з найтоншими кремнеземами з пуццолановою 

активністю робить розчин в кінці процесу затвердіння 

абсолютно непроникними для води; 

• сильно лужний рН (> 12) захищає метал від корозії; 

• незначна проникність для вуглекислого газу забезпечує 

затверділим розчинам дуже високі антикарбонатні 

характеристики. 

Поєднання цих антикорозійних властивостей робить 

класичну пасиваційну (захисну) обробку арматурних 

стержнів, перед заливкою розчину, НЕ ПОТРІБНОЮ, за 
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умови, що між операціями очищення білого металу та 

заливкою розчину не проходить надто багато часу, 

оскільки  існує ризик нового запуску окислювальних 

процесів. Тому, тільки якщо передбачається тривалий час 

витримки між операціями очищення заліза і заливкою 

розчину, доцільно обробити пасивуючим розчином 

(LIBER REPAR MONOSTEEL або LIBER REPAR STEEL), який 

наноситься локально пензлем лише на металевих 

поверхнях. 

 

Загальна та технічна інформація про матеріал 

Витрата: 19кг/м2 на см товщини (1900кг/м3)  

Максимальна рекомендована товщина: 150 мм 

Мінімальна рекомендована товщина: 20 мм 

Максимальний діаметр заповнювача: 2 мм 

Життєздатність розчину: 30 хв 

Температура використання: +5 / +35 °C 

Пропорції змішування з водою: 14%  (3,5 л води на 25 кг розчину) 

Стійкий до УФ-випромінювання: так 

Колір: сірий 

Метод нанесення: Наливний 

Технічні характеристики: 

Сила адгезії (UNI EN 1542):  2,32 Н/мм² 

Додаткові параметри адгезії:  

Адгезія до гладкого заліза: >4,5 Н/мм² 

Адгезія до заліза з покращеним зчепленням: >35 Н/мм² 

Капілярне поглинання (UNI EN 13057): 0,45 кг•год^0,5/м² 

Вміст хлоридів (EN 1015-17):  < 0,01 % 

Міцність на стиск (EN 12190):  > 75 Н/мм² 

Непроникність за Darсy:  10⁻¹⁰ см/с 
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Щільність (UNI EN 1015-6):  2100 кг/м³ 

Визначення термічної сумісності  

(EN 13687-1 - A/B):  

2,0 Н/мм 

Міцність на вигин (EN 196-1):  > 10 Н/мм² 

Реакція на вогонь (EN 13501-1):  Клас Евро A1  

Стійкість до карбонізації (EN 13529):  1 мм 

Стійкість до  масел (масляна ванна протягом 60 

днів при 40°C):  

Стійкий 

Стійкість до витягування сталевих прутків з 

покращеною адгезією (RILEM-CEB-FIP RC6-78):  

> 24 МПа 

Опір ковзанню (EN 13036-4 - CS III):  68 мм 

Статичний модуль пружності (EN 13412): 30000 Н/мм² 

Співвідношення вода/зв'язуюче:  0,35  

Інструкція по застосуванню 

Підготовка поверхні: 

 

Поверхні для нанесення повинні бути чистими, вільними 

від забруднень, пилу, незв’язних частин та/або 

нашарувань, які мають слабку адгезію до поверхні тощо; 

Поверхні мають бути достатньо змоченими водою до стану 

«насичена волога». Зачистити відкриті або глибоко 

окислені залізні поверхні, видаливши іржу з поверхонь 

(піскоструминною обробкою або абразивним щітками).  

Підготовка та нанесення 

матеріалу: 

 

Додайте 2/3 (приблизно 2,5 літра на мішок) загальної 

кількості води для змішування в міксер або у відповідну 

ємність, потім поступово додайте продукт і необхідну 

кількість води, перемішайте до отримання однорідної 

суміші без грудок бажаної консистенції.  Для великих 

анкерних секцій рекомендується додавати гравій 6.10. 

Перед заливкою розчину основу слід обробити 

відповідним чином і просочити водою протягом 

щонайменше 8 годин. Обробити опалубку відповідними 

розділовими речовинами. 

Анкерне кріплення техніки 
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Для високоточного анкерування механізмів,  в 

сантиметровому діапазоні товщини, використовуйте 

цементний розчин з дуже високою текучістю, що 

наноситься методом лиття, GROUT 2 (сертифікований СЕ 

відповідно до EN 1504/3 та EN1504/6). Перед заливкою 

анкерного розчину залити фундаментний бетон водою 

принаймні на 8 годин. На стороні, де буде проводитися 

заливка, передбачити фальц не менше 15см і вільний 

простір не менше 15см між бічною стороною опалубки і 

основою механізму. Заливку проводити безперервно, без 

перерв. Розчин слід заливати тільки з одного боку, щоб 

полегшити вихід повітря. Полегшити потік розчину можна 

за допомогою гнучких прутків, що просуваються вперед-

назад під станиною механізму. 

Витрата: 1900 кг/м3 . 

Інформація по системі.  

Етапи застосування: 

 

- Захист окисленої арматури, з метою запобігання 
подальшій корозії та захисту від контакту з 
агресивними речовинами, за допомогою: LIBER 
REPAR MONOSTEEL або LIBER REPAR STEEL.  

- Для будівництва дорожніх швів, на дорогах з 
інтенсивним трафіком транспортних засобів, можна 
додати волокна лінійки LIBER READYMESH 
(READYMESH MM-150 або LIBER READYMESH PM-060 
тощо (більш детальну інформацію див. у 
відповідному технічному паспорті). 

- Для великих анкерних секцій рекомендується 

додавати кремезний гравій  GHIAIETTO 6.10. 
- Поліпшення таких показників як: еластичність, 

непроникність, адгезія тощо, досягається 
матеріалами лінійки LIBER BOND (LIBER BOND HG або 
LIBER BOND IDRO або LIBER BOND PLUS) (більш 
детальну інформацію див. у відповідному 
технічному паспорті). 

- Покращення антиусадочних показників досягається 
за допомогою добавки LIBER FLUID SRA. 

- Велика товщина покриття, статичні вимоги, 
монолітність тощо, можуть привести до необхідного 
використання відповідного армування, закріпленого 
на основі за допомогою LIBER SYNTECH PROFIX, LIBER 
GROUT MICRO-J або LIBER REPAR TIX G2. 
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Особливості застосування: Враховуючи властивості виробу, що самовирівнюється, і 

його властивості самоущільнення, рекомендується 

звернути особливу увагу фазі вібрації. Надмірна 

ретельність при вібрації може погіршити естетичні 

характеристики кінцевого продукту.  

Не використовуйте за відсутності належного бічного 

обмеження.  

Подбайте про захист від завчасного висихання, щойно 

нанесеного розчину, за допомогою відповідних методів з 

догляду за процесом тужавіння. Таких як суміші для 

тужавіння, геотекстильне полотно, поліетиленові плівки 

тощо.  

Використовуйте процедури лиття, здатні забезпечити 

відсутність зазорів і розривів, заливаючи розчин з однієї 

частини периметра лиття, щоб уникнути повітряних 

кишень. 

Щойно нанесений матеріал необхідно захищати від 

замерзання. 

При роботі використовуйте відповідний захист: одяг, 

окуляри, рукавиці. 

Допоміжні матеріали: LIBER REPAR MONOSTEEL/ LIBER REPAR STEEL 

LIBER READYMESH 

LIBER BOND (LIBER BOND HG/ LIBER BOND IDRO/ LIBER 

BOND PLUS) 

LIBER FLUID SRA 

LIBER SYNTECH PROFIX/ LIBER GROUT MICRO-J/ LIBER REPAR 

TIX G2 

Упаковка: Мішок 25  кг 

Зберігання: 

 

Зберігайте продукт в оригінальній упаковці, у 

прохолодному та сухому місці, уникаючи морозу та прямих 

сонячних променів. Неналежне зберігання продукту може 

призвести до втрати реологічних характеристик. Берегти 

від вологи. 

Очистка інструменту: Одразу після використання слід очистити обладнання та 

інструмент водою. Затверділий матеріал можна видалити 

лише механічним  шляхом. 
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Термін придатності: 12 місяців 

Основа даних матеріалу: Всі технічні та робочі дані, які повідомляються в даній Технічній 

карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях, 

проведених у контрольованому середовищі. Реальні 

характеристики можуть відрізнятися відносно фактичних умов 

реалізації по незалежним від виробника причинам. 

Користувачі повинні завжди звертатися до останньої редакції 

Технічної карти матеріалу відповідно виду, копії якої будуть 

надані за запитом. 

 

 

 

 

 


