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LIBER GROUT 447 SFR 

Армований фіброволокном будівельний розчин                                                                       

для швидких відновлювальних робіт 

Опис: Структурний розчин, армований сталевими 

мікроволокнами, швидкого твердіння, на основі 

портландцементу, спеціальних в'яжучих, добірних 

кремнеземистих заповнювачів та специфічних реологічних 

добавок, для ремонтів, реконструкцій та анкерних 

кріплень, що характеризуються швидким розвитком 

механічної міцності навіть при низьких температурах. 

Сфера застосування: • Дороги та муніципальне обслуговування 

• Конструктивне обслуговування мостів і віадуків 

• Конструктивне точне анкерування 

Grout 447 SFR підходить для всіх ремонтних робіт, де 

потрібні високі короткочасні механічні характеристики, 

навіть при низьких температурах (до +5°C), оскільки 

схвачується приблизно через дві години після нанесення 

продукту (див. таблицю "РОЗВИТОК МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ 

ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ"). 

Grout 447 SFR може бути використано: 

- Локального ремонту дорожніх покриттів і промислових 

підлог 

-Закріплення кришок каналізаційних люків, колодязів та 

оглядових колодязів 

- Фіксація парканів і вуличних стовпів 

-Закріплення опор, вертикальних знаків і стовпів 

освітлення 

- Анкерування огороджень та бар'єрів 

- Структурний ремонт залізобетонних елементів. 

Область нанесення: - Бетон 

- Асфальт 



ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 
02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 
                                                                                                   Website: liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

2 
 

Характеристики/  

Переваги: 

 

LIBER Grout 447 SFR – високоефективна цементна суміш зі 

структурними властивостями (кат. R4), що містить 

поліпропіленові та  металеві мікроволокна Readymesh MR-

060. Продукт змішується з водою і придатний до роботи 

протягом приблизно 8-15 хв. (в залежності від температури 

навколишнього середовища). 

Швидка реакція поверхневого схоплювання і затвердіння 

починається навіть при низьких температурах, що дозволяє 

працювати на об'єкті навіть при температурі 0°C (при 

температурах, близьких до 0°і ризику замерзання, завжди 

важливо передбачити покриття виконаної реставрації 

ізоляційним матеріалом, таким як полістирол, ізоляційні 

мати, тощо). 

LIBER Grout 447 SFR – забезпечує введення відновленої 

поверхні в експлуатацію приблизно через 12 годин, навіть 

в суворих кліматичних умах та за низьких температур  

LIBER Grout 447 SFR може постачатися без додавання 

сталевих волокон відповідно до вимог будівельного 

майданчика або проекту. 

Загальна та технічна інформація про матеріал 

Витрата: 18,5 кг/м2 на см товщини (1850кг/м3)  

Максимальний діаметр заповнювача: 5 мм 

Мінімальна рекомендована товщина: 20 мм 

Життєздатність розчину: 8 - 10 хв 

Температура використання: 0 °C / +25 °C 

Пропорції змішування з водою: 12-14%   

Стійкий до УФ-випромінювання  так 

Колір: Сірий/чорний 

Метод нанесення: Кельма 

Шпатель 

Технічні характеристики 

Сила адгезії (UNI EN 1542):  2,00 Н/мм² 

Капілярне поглинання (UNI EN 13057): 0,5 кг•год^0,5/м² 
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Вміст хлоридів (EN 1015-17):  < 0,01 % 

Міцність на стиск через 4 год. (EN 12190):  > 15Н/мм² 

Міцність на стиск через 1 добу (EN 12190):  > 35 Н/мм² 

Міцність на стиск через 28 днів (EN 12190):  > 80 Н/мм² 

Міцність на вигин через 4 год. (EN 196-1):  > 4 Н/мм² 

Міцність на вигин через 1 добу  (EN 196-1):  > 6 Н/мм² 

Міцність на вигин через 28 днів (EN 196-1):  > 13 Н/мм² 

Щільність (UNI EN 1015-6):  2100 кг/м³ 

Реакція на вогонь (EN 13501-1):  Клас Евро A1  

Стійкість до карбонізації (EN 13295):  >еталонний бетон 

Статичний модуль пружності (EN 13412): 30000 Н/мм² 

 

Розвиток механічної міцності при різних температурах 

Температура середовища +20оС +5оС 

Час дозрівання 2 год 
4 

год 

24 

год 

28 

днів 

60 

днів 

2 

год 

4 

год 

24 

год 

28 

днів 

60 

днів 

EN 12190 Стійкість до 

стиснення (МПа) 
9 18 35 60 61 5 11 27 47 56 

EN 196/1 Стійкість до вигину 

(МПа) 
3 5 6 9 9 2 3 5 9 9 

 

Інструкція по застосуванню 

Підготовка поверхні: 

 

Поверхні для нанесення повинні бути чистими, вільними від 

забруднень, пилу, сольового нальоту і т.п., без мастила, 

жиру, незв’язних частин та/або нашарувань, які мають 

слабку адгезію до поверхні, тощо; достатньо змоченими 

водою до стану «насичена волога». Зачистити відкриті або 

глибоко окислені залізні поверхні, видаливши іржу з 

поверхонь (піскоструминною обробкою або абразивним 

щітками).  
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Підготовка та нанесення 

матеріалу: 

 

Враховуючи особливу природу продукту, ми рекомендуємо 

час від часу змінювати кількість води для змішування, 

намагаючись не допускати щоб продукт став занадто рідким. 

Помістіть приблизно 15% води від ваги мішка в 

бетономішалку, поступово додайте продукт і воду, що 

залишилася, до отримання бажаної консистенції. 

Продовжуйте перемішувати до отримання однорідної 

суміші без грудок. 

Для паст з пластичною консистенцією відсоток води, що 

додається, становить приблизно 16-17% по відношенню до 

ваги мішка (від 4 до 4,25 кг). 

Товщина шару нанесення залежить від типу робіт: для 

ремонту дорожніх покриттів і підлог максимальна 

рекомендована товщина становить 100 мм, а для фіксації 

кришок каналізаційних люків і канав максимальна товщина 

становить 150 мм.  

У будь-якому випадку, для товщини понад 60 мм бажано 

передбачити армування. При товщині армування більше 100 

мм передбачити додавання гравію 6-10 у змінному 

відсотковому співвідношенні від 20% до 30% від ваги 

розчину 447 SFR (від 5 до 7,5 кг на мішок 25 кг). 

Особливості застосування: Щойно нанесений матеріал необхідно захищати від 

замерзання. 

Розчин необхідно наносити протягом зазначеного терміну 

придатності.  

Не наносити на невідповідні основи і переконатися, що 

межа міцності на розрив міцність основи на розрив > 1 

Н/мм2.  

Не наносити на гіпсові або ангідритні основи. 

При роботі використовуйте відповідний захист: одяг, 

окуляри, рукавиці. 

Упаковка: Мішок 25 кг 

Зберігання: 

 

Зберігайте продукт в оригінальній упаковці, у прохолодному 

та сухому місці, уникаючи морозу та прямих сонячних 

променів. Неналежне зберігання продукту може призвести 

до втрати реологічних характеристик. Берегти від вологи. 
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Очистка інструменту: Одразу після використання слід очистити обладнання та 

інструмент водою. Затверділий матеріал можна видалити 

лише механічним  шляхом. 

Термін придатності: 12 місяців 

Основа даних матеріалу: Всі технічні та робочі дані, які повідомляються в даній Технічній 

карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях, 

проведених у контрольованому середовищі. Реальні 

характеристики можуть відрізнятися відносно фактичних умов 

реалізації по незалежним від виробника причинам. 

Користувачі повинні завжди звертатися до останньої редакції 

Технічної карти матеріалу відповідно виду, копії якої будуть 

надані за запитом. 

 


