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LIBER GROUT CR 

Наливний, водонепроникний,  з компенсованою усадкою цементний розчин 

Опис: Цементний композиційний розчин, з контрольованою 

усадкою, надтекучої консистенції, на основі високоміцних 

цементів, суперпоццоланових наповнювачів, специфічних 

добавок, синтетичних мікроволокон, добірних 

кремнеземистих заповнювачів з раціональним 

гранулометричним складом. Ідеально підходить для 

підводного лиття. 

Сфера застосування: - Локальний ремонт бетонних конструкцій сипучими 
розчинами 

- Будівництво та технічне обслуговування злітно-
посадкових смуг і причалів аеропорту 

- Обслуговування конструкцій дамб, водосховищ, каналів і 
водоводів 

- Конструктивне обслуговування мостів і віадуків 

- Конструктивне обслуговування тунелів 

- Конструктивні ремонти та захисні покриття гідротехнічних 

споруд, морських платформ, підводних конструкцій 

- Відновлення конструкцій у критичних умовах впливу: 

хіміко-фізичні агресивні речовини, промивні води, морська 

атмосфера, занурені у воду (прісну або морську) 

- Армування конструкцій, регулювання розмірів, 

консолідація, великі анкерні кріплення, цементація 

арматурних стержнів, за допомогою лиття під тиском, або 

лиття за моделями, що відливаються на місці структурним 

розчином. Типова товщина нанесення становить від 50 мм 

до 120 мм 

Область нанесення: - Бетон 

- Залізобетонні конструкції 

- Цегла 

- Змішані стіни (цегла та камінь) 

- Сталь 
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Характеристики/  

Переваги: 

 

LIBER GROUT CR —  це структурний розчин для лиття з 

високими механічними характеристиками, як при 

короткому, так і при тривалому часі затвердіння, який 

утворює виняткову адгезію  з бетоном і арматурною 

сталлю. Високий вміст потовщених мікросилікатів у 

поєднанні з наявністю спеціальних в'яжучих і 

антисегрегаційних полімерних добавок роблять LIBER Grout 

CR ідеальним для підводного лиття, де антисегрегаційні 

властивості повинні бути досягнуті як найшвидше після 

закінчення монтажних операцій. Суміш високоефективних 

надтонких в'яжучих у поєднанні з мікросилікатами з 

пуццолановою активністю робить LIBER Grout CR після 

завершення процесу затвердіння водонепроникним і 

стійким до хлоридів, сульфатів, нітратів і найсуворіших 

середовищ (XC4, XD2, XD3, XS2, XS3, XA2). Сильно лужний 

рН (> 12) і незначна повітропроникність вуглекислого газу 

забезпечують LIBER Grout CR дуже високий захист від 

корозії арматурних стержнів. 

Загальна та технічна інформація про матеріал: 

Витрата: 20,5кг/м2 на см товщини (2050 кг/м3)  

Максимальний діаметр заповнювача: 5 мм 

Життєздатність розчину: 120 хв 

Температура використання: +5 / +35 °C 

Пропорції змішування з водою: 11-12%  (3,5 л води на 25 кг розчину) 

Стійкий до УФ-випромінювання  так 

Колір: сірий 

Метод нанесення  Наливний 

Технічні характеристики: 

Сила адгезії (UNI EN 1542):  2,00 Н/мм² 

Капілярне поглинання (UNI EN 13057): 0,15 кг•год^0,5/м² 

Вміст хлоридів (EN 1015-17):  < 0,01 % 

Міцність на стиск через 1 добу (EN 12190):  > 15 Н/мм² 

Міцність на стиск через 7 днів (EN 12190):  > 60 Н/мм² 
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Міцність на стиск через 28 днів (EN 12190):  > 75 Н/мм² 

Міцність на вигин через 1 добу (EN 196-1):  > 4 Н/мм² 

Міцність на вигин через 7 днів  (EN 196-1):  > 8 Н/мм² 

Міцність на вигин через 28 днів (EN 196-1):  > 11 Н/мм² 

Щільність (UNI EN 1015-6):  2340 кг/м³ 

Визначення термічної сумісності  

(EN 13687-1 - A/B):  

>2,0 Н/мм 

Реакція на вогонь (EN 13501-1):  Клас Евро A1  

Стійкість до карбонізації (EN 13295):  0,5 мм 

Стійкість до витягування сталевих прутків з 

покращеною адгезією (RILEM-CEB-FIP RC6-78):  

> 25 МПа 

Опір ковзанню (EN 13036-4 - CS III):  54 мм 

Статичний модуль пружності (EN 13412): 30000 Н/мм² 

рН: >12 

Інструкція по застосуванню 

Підготовка поверхні: 

 

Поверхні для нанесення повинні бути чистими, вільними 

від забруднень, пилу, незв’язних частин та/або 

нашарувань, які мають слабку адгезію до поверхні, тощо; 

достатньо змоченими водою до стану «насичена волога». 

Зачистити відкриті або глибоко окислені залізні поверхні, 

видаливши іржу з поверхонь (піскоструминною обробкою 

або абразивним щітками). У разі підводного застосування, 

монтажні роботи повинні бути виконані протягом 8-10 

годин після очищення і видалення "обростання" 

(накопичення і відкладення органічних або неорганічних 

частинок на поверхнях конструкцій). 

Підготовка та нанесення 

матеріалу: 

 

 

Додайте 2/3 (приблизно 2,5 літра на мішок) загальної 

кількості води для змішування в міксер або у відповідну 

ємність, потім поступово додайте продукт і необхідну 

кількість води, перемішайте до отримання однорідної 

суміші без грудок бажаної консистенції. При великій 

товщині заливки, більше 120 мм, можна додавати 
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Гравій 6.10 (промитий і відібраний заповнювач з розміром 

зерен 6-10 мм) у змінному процентному співвідношенні від 

20% до 40%, залежно від практичних вимог. Перекачування 

розчину LIBER Grout CR повинно здійснюватися під 

контрольованим тиском, щоб забезпечити поступове і 

безперервне заповнення  об'єму . Продукт є 

самовирівнюючим і допускає лише незначні вібрації, яка 

може бути необхідною лише у випадку невеликих ділянок 

виливки або особливо вузьких зазорів. Відкриті поверхні, 

не захищені опалубкою, повинні бути покриті 

поліетиленовою плівкою або оброблені засобами проти 

випаровування після закінчення робіт по заливці 

принаймні на 48-72 години. Після розпалублення виливків 

повторно змочуйте поверхні протягом перших семи днів 

затвердіння. 

Особливості застосування: Враховуючи властивості виробу, що самовирівнюється, і 

його властивості самоущільнення, рекомендується 

звернути особливу увагу фазі вібрації. Надмірна 

ретельність при вібрації може погіршити естетичні 

характеристики кінцевого продукту.  

Не використовуйте за відсутності належного бічного 

обмеження.  

Подбайте про захист від завчасного висихання, щойно 

нанесеного розчину, за допомогою відповідних методів з 

догляду за процесом тужавіння. Таких як суміші для 

тужавіння, геотекстильне полотно, поліетиленові плівки 

тощо.  

Використовуйте процедури лиття, здатні забезпечити 

відсутність зазорів і розривів, заливаючи розчин з однієї 

частини периметра лиття, щоб уникнути повітряних 

кишень. 

Щойно нанесений матеріал необхідно захищати від 

замерзання. 

При роботі використовуйте відповідний захист: одяг, 

окуляри, рукавиці. 

Упаковка: Мішок 25 кг 
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Зберігання: 

 

Зберігайте продукт в оригінальній упаковці, у прохолодному 

та сухому місці, уникаючи морозу та прямих сонячних 

променів. Неналежне зберігання продукту може призвести 

до втрати реологічних характеристик. Берегти від вологи. 

Термін придатності: 12 місяців 

Очистка інструменту: Одразу після використання слід очистити обладнання та 

інструмент водою. Затверділий матеріал можна видалити 

лише механічним  шляхом. 

Основа даних матеріалу: Всі технічні та робочі дані, які повідомляються в даній Технічній 

карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях, 

проведених у контрольованому середовищі. Реальні 

характеристики можуть відрізнятися відносно фактичних умов 

реалізації по незалежним від виробника причинам. 

Користувачі повинні завжди звертатися до останньої редакції 

Технічної карти матеріалу відповідно виду, копії якої будуть 

надані за запитом. 

 

 


