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LIBER Syntech Pavicrom SBV 

Епоксидна фарба для підлог без пароізоляції 

 

Опис: LIBER Syntech Pavicrom SBV - кольорове, паропроникне, 

двокомпонентне покриття без розчинників на основі 

епоксидних смол у водній дисперсії. Ідеально підходить для 

пігментованого покриття промислових підлог і бетонних 

конструкцій без пароізоляції із залишковою вологістю. 

Сфера застосування: - Захисне декоративне фарбування бетонних підлог; 
- Відновлення кольору старих смоляних підлог; 
- Ідеально підходить для механічних майстерень, 

виробничих цехів, складів і заводів, де потрібна висока 
хімічна та механічна стійкість; 

- Можна використовувати як всередині, так і зовні 
приміщень. 

Область нанесення: - Бетон 

- Цементні стяжки 

Характеристики/  

Переваги: 

 

- Стійкість до стирання 
- Висока хімічна стійкість (лужні розчини, нафта, бензин, 

дизельне паливо) 
- УФ-стійкість 
- Швидка полімеризація 

Загальна та технічна інформація про матеріал 

Витрата:  0,15-0,20 кг/м2 на 1 шар 

Співвідношення компонентів: 1А:1,1 В 

Життєздатність: 60 хв 

Затвердіння на дотик при 20 °C: 6 год 

Інтервал між нанесеннями шарів при 20 °C: 24-48 год 

Повне затвердіння при 20 °C: 7 днів 

Метод нанесення: - Розпилювач  

- Валик 

Технічні характеристики 

Питома вага: 1,33 кг/л 

Пряма адгезія при розтягуванні (EN 1542): ≥ 2.0 Н/мм² 



ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 
02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 
                                                                                                   Website: liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

2 
 

Проникність водяної пари μ Sd  

(EN ISO 7783-1): 

Sd < 5 м 

Стійкість до стирання Taber  
(EN ISO 5470-1): 

> 3000 мг 

Визначення летких речовин (VOC): < 140 г/см33 

Капілярне поглинання (EN 1062-3): < 0.1 kg/(m² • h^0.5) 

В’язкість Brookfield (ASTM D 2196): 150.000 ± 5000 мПa·с 

Проникність для СО2 Sd: Sd > 50 m 

Інструкція по застосуванню 

Підготовка поверхні: 

 

Бетон 

Поверхня, на яку наноситься покриття, повинна бути 

міцною, чистою і не містити речовин, які можуть погіршити 

адгезію. У разі ремонту використовуйте відповідні розчини 

та засоби, що придатні для даної системи. Межа міцності 

на розрив повинна бути не менше 1,5 Н/мм².  

Існуючі лаки, покриття або фарби, залишки цементного 

розчину, розділових сумішей, масел, мастил, силіконів і т.д. 

можна видалити механічним способом за допомогою 

піскоструминної, гідроструминної чи хімічної обробки. 

Тріщини та розколини 

У випадку статичних тріщин використовуйте для 

герметизації ґрунтовку LIBER Syntech Primer EP-W. 

Герметизація динамічних тріщин або тріщин розміром 

більше 4-5 мм необхідно оцінювати на місці. Як правило, їх 

можна зашпаклювати еластомерними матеріалами або за 

допомогою матеріалів для герметизації деформаційних 

швів. 

Затірка і точковий ремонт 

Будь-які отвори або ремонт ділянок бетону можна 

виконати за допомогою розчинів з лінійки LIBER REPAR або 

за допомогою епоксидного розчину, виготовленого з LIBER 

Syntech Primer EP-W і кварцового піску. Нанесіть шар LIBER 

Syntech Primer EP-W в якості ґрунтовки, а потім приступайте 

до герметизації та ремонту пошкодженого бетону. 

Незначні отвори та тріщини можна зашпаклювати 

епоксидною сумішшю LIBER Syntech AS 21. 
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Смоляне облицювання 

Поверхня, на яку наноситься покриття, повинна бути 

міцною, чистою і не містити речовин, які можуть погіршити 

адгезію. 

Поверхню відшліфувати механічним шліфуванням 

алмазними дисками та вакуумом. Перед нанесенням 

фінішного покриття рекомендується вимити поверхню і 

дати їй повністю висохнути. 

Ґрунтовка для бетону 

LIBER Syntech Pavicrom SBV можна наносити безпосередньо 

на бетонні основи, оскільки продукт, розведений до 25 % 

від маси чистої води, діє як ґрунтовка для анкерування. 

Смоляні покриття 

Наносити LIBER Syntech Pavicrom SBV на смоляні і 

багатошарові системи можна тільки перед шліфуванням, 

щоб забезпечити оптимальну адгезію продукту до основи. 

Метод нанесення: Змішайте обидва компоненти у співвідношенні 1-А:1,1-В.  

Перемішайте до повної однорідності за допомогою  

низькообертового міксера.  Рекомендується почитати 

перемішувати на низьких обертах поступово 

інтенсифікувати  перемішування до максимальних 300-

400об/хв. 

Дайте отриманій емульсії відпочити в ємності, 

дотримуючись наступного часу індукції: 

• при 15°C ~ 20 хвилин 

• при 25°C ~ 15 хвилин 

• при 30°C ~ 10 хвилин 

Продукт можна рівномірно наносити за допомогою 

розпилювача або валика з коротким ворсом, щоб уникнути 

накопичення матеріалу.  

Продукт слід наносити перехресними проходами, 

приділяючи особливу увагу перекриттям, регулярно 

виводячи валик за межі нанесеної ділянки, щоб отримати 

рівномірну плівку і усунути будь-які накопичення продукту.  

Нанесіть перший шар LIBER Syntech Pavicrom SBV, 

розведений до 25% чистої води в якості ґрунтовки. 

Розведення слід проводити при механічному 
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перемішуванні, додаючи необхідну кількість води в кінці 

часу індукції. Не розбавляйте продукт під час нанесення, 

якщо він загусає, це означає, що термін придатності 

закінчився. Створіть нову емульсію з добре перемішаного 

матеріалу.  

Зачекайте щонайменше 12 годин, потім нанесіть другий 

шар. 

Кольорове покриття розбавити максимум 20 % чистої води 

від маси, дотримуючись вказаної витрати та густоти.  

За допомогою цієї суміші можна створити не слизьке 

покриття з додаванням кварцового піску або порожнистих 

скляних кульок. 

Особливості застосування: Не розбавляйте продукт водою під час нанесення, якщо 

він загусає. Це означає, що термін придатності закінчився. 

Створіть нову емульсію з добре перемішаного матеріалу. 

При роботі уникати контакту зі шкірою та слизовими 

оболонками. Використовуйте відповідний захист: 

окуляри, рукавиці, маску. 

Допоміжні матеріали: LIBER Syntech Primer EP-W 

LIBER REPAR 

LIBER Syntech AS 21 

Упаковка: Комплект 1: 2,5 кг[A] + 3 кг[B]  

Комплект 2: 5 кг[A] + 6кг[B] 

Зберігання: Зберігайте продукт в оригінальній упаковці, у 

прохолодному та сухому місці, уникаючи морозу та прямих 

сонячних променів. Неналежне зберігання продукту може 

призвести до втрати реологічних характеристик.  

Очистка інструменту: Вода  

Термін придатності: 12 місяців 

Основа даних матеріалу: Всі технічні та робочі дані, які повідомляються в даній Технічній карті 
матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях, проведених у 
контрольованому середовищі. Реальні характеристики можуть 
відрізнятися відносно фактичних умов реалізації по незалежним від 
нас причинам. 

 


