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Liber Syntech Polyurea Spray FL 

Еластомерна полісечовина для проїзних частин, автошляхів та 

паркінгів 

 

Опис: Liber Syntech Polyurea Spray FL – це чиста полісечовина, 

призначена для спеціального застосування на проїзних 

частинах, автостоянках, паркінгах, складах і т.д. Вміст сухого 

залишку становить - 100%. Не містить летких органічних 

сполук. Наноситься лише шляхом розпилення за 

допомогою відповідного гідравлічного обладнання 

високого тиску. Характеризується високим ступенем 

еластичності, отримане в результаті реакції ароматичного 

ізоціанатного полімеру з поліамідними сумішами з аміном. 

Сфера застосування: - Гідроізоляція бетонних поверхонь, металевих 

поверхонь та дерева.  

- Захисне і гідроізоляційне покриття басейнів та 

резервуарів з водою. 

- Захисне покриття пінополістиролу (EPS та XPS); 

- Зміцнення та гідроізоляція покрівель, балконів, терас, 

автошляхів, автостоянок, складів, очисних споруд 

(колекторні, насосні станції, відстійники) тощо. 

Область нанесення: - Бетон 

- Цемент 

- Штукатурка 

- Вапняні та змішані розчини 

- Залізобетонні конструкції 

- Гіпс 

- Гіпсокартон 

- Дерево 

- Металеві поверхні 

- Фіброцемент 

- Плитка і кахель 

- Стяжки для підлоги 

- Кам’яні стіни 

- Полістирол. 
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Характеристики/ 
Переваги: 

- Швидкість нанесення. Матеріал вмить застигає. 

- Висока адгезія до основи. 

- Безпечне укладання навіть на нерівних, крутосхилих 

або вертикальних поверхнях. 

- Створення суцільних безшовних шарів без 

критичних виступів. 

- Можливість створення дуже тонких 

високоефективних шарів з низькою питомою вагою 

та високими експлуатаційними характеристиками. 

- Можливість виконувати технічне обслуговування та 

легкий і ефективний ремонт. Реставрації. 

- Висока водонепроникність. 

- Високе подовження при розриві. 

- Міцність і стійкість до проколів і зносу. 

- Стійкість до агресивних хімічних речовин. 

- Без пластифікаторів і розчинників. 

Загальна та технічна інформація про матеріал 

Витрата: 2,0-2,5 кг/м2 

Пропорція змішування (за об’ємом): 1:1 

Температура нанесення: -10/+80 °C 

Питома вага: Компонент А: 1,11-1,15 г/см3 

Компонент В: 1,00-1,05 г/см3 

Робоча температура: -30/+ 130 °C 

Метод нанесення: Апарат з двозмішувальним насосом гарячого  

напилення 

Колір: RAL 7040 (сірий) 

Складова частина: Двокомпонентна рідина без летких органічних 

сполук 

Хімічна стійкість: Хімічно-стійкий продукт 

Технічні характеристики 

Подовження при розриві (ISO 527-
1:2012): 

350 (+/-30%) 

Твердість (UNI EN ISO 868:2005): 45 (+/-5) 
Проникність водяної пари μ (UNI EN 
1931:2002): 

0,025 

Адгезія до бетону (випробування на 
зсув) UNI EN 1542:1999) 

>1,5 МРа 
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Затвердіння на дотик при 20 °C: >30 сек 

Час застигання: 10 сек 

В’язкість: 650 +/- 200 (компонент A) мПа 

400 +/-200 (компонент B) мПа 

Міцність на розрив (UNI ISO 34-
1:2010): 

100 +/-5 KN/м 

Розривне навантаження: 17 +/-3 МПа 

Інструкція по застосуванню 

Підготовка поверхні: 
 

Основа, на яку укладається полісечовинна система має бути 

придатною для витримування навантажень, які є 

результатом використання за призначенням, такі як: 

статичні або динамічні навантаження, удари, термо/гігро 

метричні розширення, вібрації, усадка тощо. 

Ретельно очистіть і знежиріть поверхню, видаливши будь-

який вид бруду, масла, залишки фарби та крихкі слабкі 

частинки. Вологість поверхні повинна бути меншою 3%. 

Визначте найбільш зручний і підходящий вид механічної 

підготовки основи (дробеструминне очищення, 

піскоструминна обробка, гідрозмив тощо). 

Якщо на поверхні є тріщини або нерівності, відремонтуйте 

поверхню за допомогою матеріалів лінійки Floor або Repair. 

У разі можливій наявності вологи, що виникає внаслідок 

капілярного підйому з основи, рекомендується заздалегідь 

нанести епоксидну смолу для вологих поверхонь SYNTECH 

PAVIDAMP. Підлоги, які мають гладку поверхню повинні 

бути механічно оброблені методом шліфування або 

фрезерування до отримання шорохуватості поверхні для 

кращої адгезії. Очистити поверхню від пилу після 

механічної обробки. 

Для запобігання утворення кратерів, патьоків і бульбашок 

на поверхні після розпилення полісечовини, 

рекомендується попередньо нанести праймер із серії LIBER 

SYNTECH POLIUREA PRIMER.  

Оберіть необхідну ґрунтовку в залежності від основи: 

Liber Syntech Polyurea Primer Epoxy: витрата 0,5кг/м2 

(бетон, камінь або дерево); 

Liber Syntech Polyurea Primer Epoxy Metal: витрата 0,2кг/м2 

(металеві поверхні); 



ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 
02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 
                                                                                                   www.liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

4 
 

Liber Syntech Polyurea Primer Pur: витрата 0,12кг/м2 (бітумні 

покриття). 

На особливо поглинаючих поверхнях нанесіть кілька шарів 

ґрунтовки до насичення основи, забезпечуючи легку 

присипку сухим та чистим кварцовим піском фракції 0,4-

0,7мм. Приберіть залишки піску з ґрунтовки. Забезпечте 

відповідні еластичні ущільнювальні системи для покриття 

швів, фітингів, тріщин або щілин, які піддаються значним 

рухам. 

Підготовка матеріалу: 

 

Для використання полісечовини Liber Syntech Polyurea 

Spray FL необхідна система біміксера (з двозмішувальним 

насосом), здатна створювати тиск понад 180бар і 

температуру вище 65°C. Компоненти повинні бути 

попередньо розігріті до температури близько 40°C за 

допомогою нагрівальних стрічок. Компонент А повинен 

бути попередньо змішаний протягом 15 хвилин при 

температурі не менше 25°C. Захищайте матеріали від 

вологи і води. 

Нанесення: Підберіть відповідний пістолет для розпилення. 

Полісечовина наноситься (розпилюється) гарячим 

способом у рідкому стані за допомогою безповітряного 

насосного апарату для двокомпонентних продуктів з 

вбудованими нагрівачами.  

Полісечовину Liber Syntech Polyurea Spray FL необхідно 

наносити не пізніше, ніж через 24 години після нанесення 

ґрунтовки.  

Нанесена полісечовина дуже швидко твердіє 

(полімеризується) - 10 сек. 

Особливості застосування: Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками. 

Використовуйте відповідний захист: окуляри, рукавиці, 

маску.  

Допоміжні матеріали: Liber Floor або Liber Repair ремонтні матеріали. 

Liber Syntech Pavidamp епоксидна смола для вологих 

поверхонь. 

Liber Syntech Polyurea Primer 

Упаковка: Комплект: Бочка 225 кг (А)+Бочка 205 кг (В) 
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Зберігання: 

 

Зберігайте продукт в оригінальній упаковці, у 

прохолодному та сухому місці, уникаючи морозу та прямих 

сонячних променів. Неналежне зберігання продукту може 

призвести до втрати реологічних характеристик. Берегти 

від вологи. Зберігати продукт при температурі +5 / +35 °C. 

Очистка інструменту: Розріджувач смоли 

Термін придатності: 6 місяців 

Основа даних матеріалу: Всі технічні та робочі дані, які повідомляються в даній Технічній 
карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях, 
проведених у контрольованому середовищі. Реальні 
характеристики можуть відрізнятися відносно фактичних умов 
реалізації по незалежним від виробника причинам. 

Користувачі повинні завжди звертатися до останньої редакції 
Технічної карти матеріалу відповідно виду, копії якої будуть 
надані за запитом. 

 


