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Sika Reemat Premium 

Полотно зі скляної фібри 

Опис Sika Reemat Premium це полотно зі скляної фібри  

для армування систем рідких мембран Sikalastic 

Застосування ▪ Армування для систем Sikalastic і Sika Roof MTC  

Systems 

▪ Армування для  спряжень і примикань Sika Roof  

MTC Detailing 

▪ Для дахів із складною геометрією і великою кіль- 

кістю деталей 

Характеристики/переваги 

 

▪ Просте і швидке укладання 

▪ Легко пристосувати до складних деталей 

▪ Забезпечення коректної товщини базового шару 

▪ Покращення властивостей тріщиностійкості систе- 

ми 

 ▪ Збільшення фізико-механічних властивостей си- 

стеми 

Норми / Стандарти ▪ Європейське технічне оцінювання ETA 13/0456 на  

основі ETAG 005 частини 1 і 6 - Гідроізоляція по- 

крівлі рідкими мебранами з використанням ком- 

плектів на основі поліуретану - Sikalastic-614 

 

▪ Європейське технічне оцінювання ETA 12/0316 на  

основі ETAG 005 частини 1 і 6 - Мембрани, а також  

рідкі мембрани та комплекти для контролю води  

та/або водяної париl - Sikalastic-618 

 

▪ Європейське технічне оцінювання ETA 14/0177 на  

основі - ETAG 005 частини 1 і 6 - Гідроізоляція по- 

крівлі рідкими мебранами з використанням ком- 

плектів на основі поліуретану - Sikalastic-641 

 

▪ Європейське технічне оцінювання ETA 09/0139 на  

основі - ETAG 005 частини 1 і 6 - Гідроізоляція по- 

крівлі рідкими мебранами з використанням ком- 

плектів на основі поліуретану – Sika Roof- MTC 

Інформація про матеріал 
Вид/ Хімічна основа Матриця з хаотичним переплетенням волокон скляної фібри 

Колір Білий 

Розміри рулонів 

Довжина 90 м 

Ширина 0,3 і 1,25 м 

Пакування Пакувальна одиниця Див. прайс лист 

Маса одиниці довжини 225 г/м2 
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Умови зберігання Матеріал слід зберігати в оригінальних, закритих, 

непошкоджених пакуваннях в сухих умовах при температурі 

від +5 °C до +35 °C. 

Завжди перевіряйте пакування. 

Термін придатності 5 років від дати виробництва до укладання 

 

Інформація про систему  

 

Конструкція системи Детальну інформацію щодо конструкції системи див. 

Системну чи Технічну карти матеріалів, що 

укладаються в рідкому стані. 

Інформація про нанесення Строго дотримуйтесь процедур з укладання, які ви- 

значені у описах методів, Технологічних Pегламентах 

та робочих інструкціях, які завжди повинні бути  

узгодженими з реальними умовами будівельного  

майданчика. Див. Технологічний Регламент Сіка  

для відповідних систем рідких мембран. 

Якість поверхні Див. Технологічний Регламент відповідної системи  

мембрани, що укладається в рідкому стані 

Обмеження Обмеження будуть залежати від індивідуальної  

рідкої мембрани Sikalastic, що використовується –  

Див. чинну Технічну карту матеріалу 

Основа даних матеріалу Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 

базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні 

характеристики можуть варіюватися з причин, що не 

залежать від нас. 

Вказівка з техніки безпеки Для отримання інформації та поради щодо безпечної 

обробки, зберігання та утилізації хімічних продуктів, 

користувачі повинні звертатися до останньої версії 

Технічної карти з безпеки, містить фізичні, 

екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з 

безпекою дані. 

Правова інформація Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються 

способу застосування та кінцевого використання 

продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 

підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 

продукцію, за умови належного зберігання продукції, 

поводження з нею та використання в нормальних 

умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На 

практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і 

фактичними умовами місця, в якому застосовується 

продукція, можуть виключати можливість надання 

будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності 

для продажу чи придатності для конкретного 

використання, а також виключати всяку 

відповідальність, яка може виникнути через будь-які 
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правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь-яких 

письмових рекомендацій чи інших пропозицій. 

Замовник продукції повинен перевірити її придатність 

для передбачуваного застосування і мети. Компанія 

Sika залишає за собою право змінювати склад своєї 

продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути 

дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з 

діючими умовами продажів і постачань. Користувачі 

повинні завжди звертатися до останньої чинної 

редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, 

копії якої будуть надані за запитом. 

 


